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JAZZ HYBRID 2012–2015 

Årsmodell 2012 av Jazz Hybrid är en praktisk femdörrars 
halvkombi. 

Ett hybridmärke sitter på höger sida baktill på fordonet. 
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BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

Bränsletankens volym: 40 liter. 

Motorolja: 3,6 liter. 

Växellådsolja: 5,3 liter. 

Krockkuddar fram: ENDAST för förare och 

framsätespassagerare 

Säkerhetsbältesspännare: ENDAST för förare och 

framsätespassagerare 

Sidokrokkuddar: ENDAST för förare och 

framsätespassagerare 

Sidokrockgardiner: Förare, framsätespassagerare och 

yttre baksätespassagerare 

KROCKKUDDAR OCH SÄKERHETS-
BÄLTESSPÄNNARE 
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BATTERIETS PLUSPOL 
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Uppblåsningsmekanismer för 
sidokrockgardiner 
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Hochvolt-

bauteile

Besonderheiten:

Hochvoltanlage mit Gleichspannung bis 101 Volt! Hochvoltbauteile nicht berühren.

Erkennungsmerkmale Hybrid und Details, siehe Rückseite!



Lebensgefahr!

Hochvoltbauteile nicht berühren!

Erkennungsmerkmale:

  • Schriftzug „Hybrid“ auf der Heckklappe.

  • Schriftzug Motorraum „IMA“

Die Hochvoltbatterie befindet sich unter der Gepäckraumbodenabdeckung

Kennzeichnung der Hochvoltbatterie: Kennzeichnung der restlichen

Hochvoltbauteile:

  • Orange ummantelte Kabel, oder Kabelabdeckungen

Hochvoltanlage spannungsfrei schalten!

1. Zündung ausschalten

2. Beide Batteriepole der 12 Volt Batterie trennen


